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Mobil laddstation för elbilar

EVMOTIONS Delta EVSE Type2 (max. 16A) Mobil laddstation för
elbilar

Tekniska specifikationer
Matningsspänning 230V

Mått 100 x 6000 x 84 mm

Vikt 2 kg

Produktbeskrivning

Elbilsladdare Typ 2 1-fas (3,7 kW) + Bärväska

Huvudegenskaper

Elbilsbatteriladdare
Standardbatteriladdare för elbilar med Typ2-anslutning
Stor LCD-display, visar aktuell laddningsström, temperatur och strömförbrukning
IP65-skyddsnivå (Skyddad mot damm, Skyddad mot stänkvatten från alla riktningar)
1. Mennekes (Typ-2)
2. Schuko 230V Standard nätkontakt
Kabellängd: 5 meter
Antal faser: 1
Ström per fas: 6-8-10-13-16 A (justerbar)
Memorerar strömmen som användes under den senaste laddningen, inget behov av att ställa in den för varje laddning
Denna laddstation har överströmsskydd, överspänningsskydd, läckageskydd och överhettningsskydd
Max. effekt: 3,7 kW
Laddningssidans kontakt: 230V standard
Bilsidans kontakt: Typ 2 - IEC 62196
Kabeln har TÜV-, CE-, UL-godkännanden.
Inbyggt överhettningsskydd
Denna kabel kan användas för att ladda en elbil utrustad med en Typ2-kontakt hemma
Kabeltjocklek: 3*2,5 mm² + 1*0,5 mm²
Laddningsfördröjningsfunktion upp till 12 timmar
Type 2-kontakt (IEC 62196-2): Europeiska unionens standard sedan 2014, monterad på varje elbil och laddhybrid som säljs i
Europa, bland annat: {MARKAK}.

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan!
https://sedelraknare.se/ev-laddkabel/ecvt216adelta-ev-laddkabel/


